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一、 個人防護裝備 

N95口罩、手套、面罩、拋棄式長袖防水隔離衣及髮帽。採檢

人員可視旅客狀況或自身安全疑慮升級防護裝備等級，如：加

穿連身型防護衣。 

二、 完成每位旅客採檢後之處理程序 

(一) 完成採檢後，立即執行手部衛生。 

(二) 以酒精擦拭面罩及防水隔離衣。 

(三) 執行手部衛生後脫除手套並丟棄。 

(四) 執行手部衛生後戴上新手套。 

三、 完成每位旅客採檢後之環境清消作業 

(一) 旅客離開後，等待環境通風 10分鐘。 

(二) 清消人員著防護裝備(比照採檢人員)進入採檢室，以稀釋

(500ppm)之漂白水消毒旅客曾接觸之環境表面。待完成清

消後再進行下一位旅客之採檢作業。 

四、 就地採檢場所之區隔及等候時間之防護建議 

採檢場所應明確區隔休息區及工作區，如醫療人員執行採檢後

至休息區休息、用餐、如廁或離開採檢場所，應依標準流程脫

除所有防護裝備後再進入休息區。 

五、 執行採檢後個人防護裝備若遭明顯染污時之處置 

    應依標準流程脫除並更換個人防護裝備。 


